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PBOMBAS MONOBLOCO

APLICAÇÕES

Sistemas de rega              

Captação de água em poços e 
tanques            

Abastecimento doméstico

Serviços industriais ligeiros

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Corpo da bomba: ferro fundido

Impulsor: Tecnopolímero, ferro
fundido ou bronze

Veio: Aço inoxidável AISI 420

Empanque: Mecânico

Corpo de aspiração e descarga: 
ferro fundido

Opções especiais: 
Modelo PE40 com Impulsor

semi-vortex (opcional)

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Caudal máximo: até 85 m3/h
Altura manométrica máxima:

50 mca
Temperatura do liquido:       

até +800C
Pressão máxima de serviço: 6 bar

Temperatura ambiente máxima:
400C

Tensão: 1x230 V incluindo 
condensador ou 3x400V

Classe de isolamento: F

Classe de proteção: IP55

Rotação: 2900 r.p.m.

CARATERÍSTICAS DO MOTOR

A Série P é constituída por bombas cen-
trífugas monobloco, de um impulsor, 
utilizada para bombagem de água limpa. 
Carateriza-se pela sua simplicidade, ro-
bustez e reduzido nível de ruído.
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MODELO POTÊNCIA      

(kW)

CORRENTE ABS. (A) DIMENSÕES (mm) PESO

(Kg)MONOFÁSICO TRIFÁSICO MON. TRIF. DNA DND a b c d f i j m n

P 32-30 P 32-30
0,55 3,71 1,42

1” ¼ 1” ¼ 299 220

90
49

73 180 44
140 105 15PE 40 M PE 40 T

1” ½

1” ½

292 215
86 193

55P 40-13 P 40-13 292 215
P 40-16 P 40-16 0,75 4,9 1,75 313 215

145 110
15,5

P 40-23 P 40-23 1,1 6,7 2,51 344 250 125 100 205 21
P 40-28 P 40-28 1,5 9,03 3,28 355 270

130

55 115 215 65

180 135

23

-
P 40-35 3

-
6,03 2" 400 250 72 110 234 87 32

P 40-38 2,2 4,61 1” ½ 355 270 55 100 207 65 20
P 40-42 4 7,88

2"

438 250 72
110

234 87 35
P 50-16 P 50-16 1,5 9,03 3,28

2"

342 260
58

215
60

23,5

-

P 50-19 2,2

-

4,61 367 260 107 200 22
P 50-27 4,61 365 245 65 100

230 82
24

P 50-30 3 6,03 390 245 65 115 30
P 50-47 5,5 10,53

2" ½
440 260 125 74 128 247 80 40

P 65-24 2,2 4,61
2" ½

365 283

130
67

100
255 35

29
P 65-28 3 6,03 391 283 114 34
P 80-14 2,2 4,61

3" 3"

385 260 70 113 250 90 29,5
P 80-18 3 6,03 410 273 77 88 240 75 37
P 80-21 4 7,88 440 278

125 60 142 251 57
41,5

P 80-27 5,5 10,53 440 278 44,5

* Contacte os nossos Serviços Técnicos para outras opções

PRESSURIZAÇÃO


